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（73）专利权人 [深圳大学]

地址 广东省深圳市南山区南海大道3688号

（72）发明人 [谢盛辉, 肖春林, 林梓彬]

（74）专利代理机构 广州汇航专利代理事务所（普通合伙）

      代理人 [张静]
	

	（54）实用新型名称
     一种非晶合金丝带生产用切断装置
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种非晶合金丝带生产用切断装置，包括底座和收料机构，所述底座的顶部活动设置有定位机构，且定位机构的一侧安置有固定台，所述固定台的顶部设置有支撑架，且支撑架的内部安置有剪切机构，所述收料机构活动安置于固定台的一侧，且收料机构的外壁活动安置有滤板。该非晶合金丝带生产用切断装置设置有底座，伸缩杆与连接座之间为活动连接，使得连接座如出现故障、损坏时，使用者可通过螺丝快速拆卸连接座进行维修、更换，提高装置维修效率，同时连接座的内壁结构与活动轴的外壁结构相吻合，使得活动轴在连接座内旋转时，连接座可对活动轴进行定位，防止活动轴从连接座上脱落，提高装置运行稳定性。
	



	权 利 要 求 书


1.一种非晶合金丝带生产用切断装置，包括底座(1)和收料机构(6)，其特征在于：所述底座(1)的顶部活动设置有定位机构(2)，且定位机构(2)的一侧安置有固定台(3)，所述固定台(3)的顶部设置有支撑架(4)，且支撑架(4)的内部安置有剪切机构(5)，所述收料机构(6)活动安置于固定台(3)的一侧，且收料机构(6)的外壁活动安置有滤板(7)，所述定位机构(2)包括有伸缩杆(201)、连接座(202)、活动轴(203)、活动辊(204)和固定辊(205)，所述伸缩杆(201)的顶部设置有连接座(202)，且连接座(202)的内壁活动安置有活动轴(203)，所述活动轴(203)的外壁活动设置有活动辊(204)，且活动辊(204)的上方安置有固定辊(205)，所述剪切机构(5)包括有升降柱(501)、衔接板(502)、刀具(503)、活动板(504)、弹簧(505)和推板(506),所述升降柱(501)的底部设置有衔接板(502)，且衔接板(502)的底部活动安置有刀具(503)，所述固定台(3)的内壁活动设置有活动板(504)，且活动板(504)的顶部安置有弹簧(505)，所述弹簧(505)的顶部连接有推板(506)，所述收料机构(6)包括有电机(601)、转轴(602)、轴套(603)和定位套(604)，所述电机(601)的一侧设置有转轴(602)，且转轴(602)的外壁活动安置有轴套(603)，所述收料机构(6)的外壁活动设置有定位套(604)，所述电机(601)与转轴(602)之间为固定连接，且电机(601)通过转轴(602)与轴套(603)构成旋转结构。
2.根据权利要求1所述的一种非晶合金丝带生产用切断装置，其特征在于：所述伸缩杆(201)与连接座(202)之间为活动连接，且连接座(202)的内壁结构与活动轴(203)的外壁结构相吻合。
3.根据权利要求1所述的一种非晶合金丝带生产用切断装置，其特征在于：所述升降柱(501)的中心线与推板(506)的中心线相重合，且升降柱(501)通过衔接板(502)与刀具(503)构成伸缩结构。


	说 明 书


一种非晶合金丝带生产用切断装置
技术领域
本实用新型涉及非晶合金丝带用切断装置技术领域，具体为一种非晶合金丝带生产用切断装置。
背景技术
随着各个地区经济的飞速发展和科技的进步，非晶合金是由超急冷凝固，合金凝固时原子来不及有序排列结晶，得到的固态合金是长程无序结构，没有晶态合金的晶粒、晶界存在，这种非晶合金具有许多独特的性能，由于它的性能优异、工艺简单，从80年代开始成为国内外材料科学界的研究开发重点，在非晶合金丝带的生产中，需要对丝带进行切断工作，这时需要一种专用的设备进行切割作业，保证不会损坏丝带的同时对丝带进行切断。
市场上的切断装置在使用过程中，不具备梳理措施，使得物料在切割时容易出现缠绕、粘黏的现象，造成切割成品的合格率下降，提高加工成本，对切割设备没有缓冲保护功能，使得切割零件容易出现损坏，造成装置无法正常运行，降低装置生产能效，对切割后的物料无法自动收集，需要人工手动收集，增加使用者劳动强度，为此，我们提出一种非晶合金丝带生产用切断装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种非晶合金丝带生产用切断装置，以解决上述背景技术中提出的切断装置在使用过程中，不具备梳理措施，使得物料在切割时容易出现缠绕、粘黏的现象，造成切割成品的合格率下降，提高加工成本，对切割设备没有缓冲保护功能，使得切割零件容易出现损坏，造成装置无法正常运行，降低装置生产能效，对切割后的物料无法自动收集，需要人工手动收集，增加使用者劳动强度的问题。
为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种非晶合金丝带生产用切断装置，包括底座和收料机构，所述底座的顶部活动设置有定位机构，且定位机构的一侧安置有固定台，所述固定台的顶部设置有支撑架，且支撑架的内部安置有剪切机构，所述收料机构活动安置于固定台的一侧，且收料机构的外壁活动安置有滤板。
优选的，所述定位机构包括有伸缩杆、连接座、活动轴、活动辊和固定辊，所述伸缩杆的顶部设置有连接座，且连接座的内壁活动安置有活动轴，所述活动轴的外壁活动设置有活动辊，且活动辊的上方安置有固定辊。
优选的，所述伸缩杆与连接座之间为活动连接，且连接座的内壁结构与活动轴的外壁结构相吻合。
优选的，所述剪切机构包括有升降柱、衔接板、刀具、活动板、弹簧和推板,所述升降柱的底部设置有衔接板，且衔接板的底部活动安置有刀具，所述固定台的内壁活动设置有活动板，且活动板的顶部安置有弹簧，所述弹簧的顶部连接有推板。
优选的，所述升降柱的中心线与推板的中心线相重合，且升降柱通过衔接板与刀具构成伸缩结构。
优选的，所述收料机构包括有电机、转轴、轴套和定位套，所述电机的一侧设置有转轴，且转轴的外壁活动安置有轴套，所述收料机构的外壁活动设置有定位套，所述电机与转轴之间为固定连接，且电机通过转轴与轴套构成旋转结构。
与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该非晶合金丝带生产用切断装置设置有底座，伸缩杆与连接座之间为活动连接，使得连接座如出现故障、损坏时，使用者可通过螺丝快速拆卸连接座进行维修、更换，提高装置维修效率，同时连接座的内壁结构与活动轴的外壁结构相吻合，使得活动轴在连接座内旋转时，连接座可对活动轴进行定位，防止活动轴从连接座上脱落，提高装置运行稳定性；
升降柱的中心线与推板的中心线相重合，使得升降柱工作时，带动相关设备下压，升降柱可始终保持绝对垂直状态，提高装置剪切的精确性，保证刀具剪切不会碰触到其它设备，造成设备损坏，同时升降柱通过衔接板与刀具构成伸缩结构，使用者可根据合金丝带的厚度调节升降柱的位置，使得刀具可对不同厚度的合金丝带进行剪切，提高装置的工作灵活性，增加装置的使用范围；
电机与转轴之间为固定连接，使得电机启动后，可带动转轴同步旋转，提高零件之间的同步协调能力，使得装置可稳定运行，同时电机通过转轴与轴套构成旋转结构，使用者可将剪切后的合金丝带通过电机带动相关设备进行收卷，无需人工收卷，提高了工作效率的同时降低了工作人员的劳动强度，间接提高了剪切的效率。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图；
图2为本实用新型定位套结构示意图；
图3为本实用新型A处放大结构示意图。
图中：1、底座；2、定位机构；201、伸缩杆；202、连接座；203、活动轴；204、活动辊；205、固定辊；3、固定台；4、支撑架；5、剪切机构；501、升降柱；502、衔接板；503、刀具；504、活动板；505、弹簧；506、推板；6、收料机构；601、电机；602、转轴；603、轴套；604、定位套；7、滤板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种非晶合金丝带生产用切断装置，包括底座1和收料机构6，底座1的顶部活动设置有定位机构2，且定位机构2的一侧安置有固定台3，定位机构2包括有伸缩杆201、连接座202、活动轴203、活动辊204和固定辊205，伸缩杆201的顶部设置有连接座202，且连接座202的内壁活动安置有活动轴203，活动轴203的外壁活动设置有活动辊204，且活动辊204的上方安置有固定辊205，使得连接座202如出现故障、损坏时，使用者可通过螺丝快速拆卸连接座202进行维修、更换，伸缩杆201与连接座202之间为活动连接，且连接座202的内壁结构与活动轴203的外壁结构相吻合，使得活动轴203在连接座202内旋转时，连接座202可对活动轴203进行定位；
固定台3的顶部设置有支撑架4，且支撑架4的内部安置有剪切机构5，剪切机构5包括有升降柱501、衔接板502、刀具503、活动板504、弹簧505和推板506,升降柱501的底部设置有衔接板502，且衔接板502的底部活动安置有刀具503，固定台3的内壁活动设置有活动板504，且活动板504的顶部安置有弹簧505，弹簧505的顶部连接有推板506，使得升降柱501工作时，带动相关设备下压，升降柱501可始终保持绝对垂直状态，提高装置剪切的精确性，升降柱501的中心线与推板506的中心线相重合，且升降柱501通过衔接板502与刀具503构成伸缩结构，使用者可根据合金丝带的厚度调节升降柱501的位置，使得刀具503可对不同厚度的合金丝带进行剪切；
收料机构6活动安置于固定台3的一侧，且收料机构6的外壁活动安置有滤板7，收料机构6包括有电机601、转轴602、轴套603和定位套604，电机601的一侧设置有转轴602，且转轴602的外壁活动安置有轴套603，收料机构6的外壁活动设置有定位套604，电机601与转轴602之间为固定连接，且电机601通过转轴602与轴套603构成旋转结构，使得电机601启动后，可带动转轴602同步旋转，提高零件之间的同步协调能力。
工作原理：对于这类的切断装置首先通过使用者将装置移动至任何需要使用的地方后，将装置水平放置在地面基础上，将需要剪切的非晶合金丝带穿过定位机构2后，从剪切机构5内穿过，固定在收料机构6上的定位套604上，使用者转动滤板7将滤板7上的活动轮放置在定位套604表面，使用者开启电机601，使得转轴602旋转，带动轴套603旋转，轴套603带动定位套604旋转，对合金丝带进行收卷，使用者开启伸缩杆201，使得伸缩杆201带动连接座202移动，将活动辊204抵压在合金丝带的底部，同时固定辊205抵压在合金丝带的顶部，为合金丝带进行捋直，防止切割时合金丝带缠绕、粘贴在一起，提高剪切成品合格率，使用者可将水源通过外接水管于支撑架4两侧的喷淋管相连接，将水液通过喷淋管对合金丝带进行喷淋，清洗合金丝带上的脏污，使用者根据需要的长度，开启升降柱501，使得衔接板502下移，带动刀具503下移，对合金丝带进行切割，刀具503切割时会临时接触推板506，推板506底部设置有弹簧505，可保证刀具503不会对推板506造成伤害，提高零件的使用寿命，切割后的合金丝带通过收料机构6自动收卷，无需人工收集，提高了工作效率，同时滤板7在收卷过程中对合金丝带上的液体进行滤除，使得装置更加人性化。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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