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	（54）实用新型名称
     一种非晶合金丝带生产用收卷装置
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种非晶合金丝带生产用收卷装置，包括机架，所述机架上安装有收卷电机，所述收卷电机的输出轴上连接有收卷辊，所述收卷辊的一端通过轴承座安装在所述机架上，所述收卷辊上拆卸式地套装有卷芯，所述收卷辊的另一端通过半圆形轴承座连接有支撑柱，所述支撑柱通过滑动块连接有滑动机构，所述收卷辊的一旁安装有清洁机构，所述清洁机构一旁安装有限位机构。本实用新型可对带材表面进行清洁，便于更换卷芯。
	



	权 利 要 求 书


1.一种非晶合金丝带生产用收卷装置，包括机架(1)，所述机架(1)上安装有收卷电机(2)，其特征在于：所述收卷电机(2)的输出轴上连接有收卷辊(31)，所述收卷辊(31)的一端通过轴承座(11)安装在所述机架(1)上，所述收卷辊(31)上拆卸式地套装有卷芯(32)，所述收卷辊(31)的另一端通过半圆形轴承座(41)连接有支撑柱(42)，所述支撑柱(42)通过滑动块(71)连接有滑动机构，所述收卷辊(31)的一旁安装有清洁机构(5)，所述清洁机构(5)一旁安装有限位机构(6)。
2.根据权利要求1所述一种非晶合金丝带生产用收卷装置，其特征在于：所述收卷辊(31)外壁开设有数个成圆周设置的卡接通槽(311)。
3.根据权利要求2所述一种非晶合金丝带生产用收卷装置，其特征在于：所述卷芯(32)为中空圆柱体结构，所述卷芯(32)的内壁设置有与所述卡接通槽(311)相适配的凸条(321)，所述卷芯(32)通过所述卡接通槽(311)和凸条(321)套装在所述收卷辊(31)上，所述卷芯(32)外壁开设有槽口倾斜的通槽(322)，所述通槽(322)连通有固定槽(323)，所述固定槽(323)的宽度与带材(8)的厚度相适配。
4.根据权利要求3所述一种非晶合金丝带生产用收卷装置，其特征在于：所述滑动机构包括底座(7)，所述底座(7)上安装有滑动电机(72)，所述滑动电机(72)的输出轴连接有丝杆(73)，所述丝杆(73)的两端分别通过固定块(74)安装在所述底座(7)上，所述丝杆(73)的两侧分别安装有滑杆(75)，所述滑杆(75)的两端分别与所述固定块(74)连接，所述滑动块(71)套装在所述丝杆(73)和滑杆(75)上，并沿所述丝杆(73)和滑杆(75)移动。
5.根据权利要求4所述一种非晶合金丝带生产用收卷装置，其特征在于：所述清洁机构(5)包括上固定板(51)，所述上固定板(51)上安装有清洁电机(52)，所述清洁电机(52)的输出轴贯穿所述上固定板(51)并连接有转动轴(53)，所述转动轴(53)的下端与下固定板(54)转动连接，所述转动轴(53)上固定套装有第一齿轮(55)和第二齿轮(56)，所述第一齿轮(55)通过第一链条(57)连接有上齿轮(58)，所述上齿轮(58)固定套装在上转轴(59)上，所述上转轴(59)的上端与所述上固定板(51)转动连接，所述上转轴(59)的下端固定连接有上转盘(60)，所述上转盘(60)的下端面设置有清洁软刷(91)，所述第二齿轮(56)通过第二链条(92)连接有下齿轮，所述下齿轮固定套装在下转轴(93)上，所述下转轴(93)的上端固定连接有下转盘(94)，所述下转盘(94)的上端面设置有所述清洁软刷(91)，所述下转轴(93)的下端与所述下固定板(54)转动连接。
6.根据权利要求1所述一种非晶合金丝带生产用收卷装置，其特征在于：限位机构(6)设置有两个，两个所述限位机构(6)前后平行设置，两个所述限位机构包括支撑架(61)，所述支撑架(61)上安装有两个上下平行设置的限位辊(62)，两个所述限位辊(62)之间存在通道。


	说 明 书


一种非晶合金丝带生产用收卷装置
技术领域
本实用新型涉及收卷设备技术领域，具体为一种非晶合金丝带生产用收卷装置。
背景技术
非晶合金是由于急冷凝固，合金凝固时原子来不及有序排列结晶，得到的固态合金是长程无序结构，没有晶态合金的晶粒、晶界存在的材料，非晶合金具有优异的软磁特性，同时又具有很高的机械强度、好的韧性及耐磨性，成为使用广泛的电磁屏蔽材料，非晶合金带材具有优异的力学性能和耐腐蚀特性，主要用作结构材料，生产非晶合金带材过程中，将原料经熔炉冶炼后装入盛钢包，盛钢包中的材料经辊模制冷却后形成非晶合金带材，非晶合金带材经收卷设备制成卷状成品，现有的非晶合金带材在收卷的过程中，由于带材表面带有灰尘或细小颗粒，灰尘或细小颗粒与带材收卷在一起时，可能会导致带材表面造成划伤，出现凹坑或刮痕，降低非晶合金带材表面的光洁度和使用性能，造成浪费。
实用新型内容
本实用新型针对上述现有技术存在的问题，提供一种在收卷前可对带材表面进行清洁的非晶合金丝带生产用收卷装置。
为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种非晶合金丝带生产用收卷装置，包括机架，所述机架上安装有收卷电机，所述收卷电机的输出轴上连接有收卷辊，所述收卷辊的一端通过轴承座安装在所述机架上，所述收卷辊上拆卸式地套装有卷芯，所述收卷辊的另一端通过半圆形轴承座连接有支撑柱，所述支撑柱通过滑动块连接有滑动机构，所述收卷辊的一旁安装有清洁机构，所述清洁机构一旁安装有限位机构。
进一步地：所述收卷辊外壁开设有数个成圆周设置的卡接通槽。
进一步地：所述卷芯为中空圆柱体结构，所述卷芯的内壁设置有与所述卡接通槽相适配的凸条，所述卷芯通过所述卡接通槽和凸条套装在所述收卷辊上，所述卷芯外壁开设有槽口倾斜的通槽，所述通槽连通有固定槽，所述固定槽的宽度与带材的厚度相适配。
进一步地：所述滑动机构包括底座，所述底座上安装有滑动电机，所述滑动电机的输出轴连接有丝杆，所述丝杆的两端分别通过固定块安装在所述底座上，所述丝杆的两侧分别安装有滑杆，所述滑杆的两端分别与所述固定块连接，所述滑动块套装在所述丝杆和滑杆上，并沿所述丝杆和滑杆移动。
进一步地：所述清洁机构包括上固定板，所述上固定板上安装有清洁电机，所述清洁电机的输出轴贯穿所述上固定板并连接有转动轴，所述转动轴的下端与下固定板转动连接，所述转动轴上固定套装有第一齿轮和第二齿轮，所述第一齿轮通过第一链条连接有上齿轮，所述上齿轮固定套装在上转轴上，所述上转轴的上端与所述上固定板转动连接，所述上转轴的下端固定连接有上转盘，所述上转盘的下端面设置有清洁软刷，所述第二齿轮通过第二链条连接有下齿轮，所述下齿轮固定套装在下转轴上，所述下转轴的上端固定连接有下转盘，所述下转盘的上端面设置有所述清洁软刷，所述下转轴的下端与所述下固定板转动连接。
进一步地：限位机构设置有两个，两个所述限位机构前后平行设置，两个所述限位机构包括支撑架，所述支撑架上安装有两个上下平行设置的限位辊，两个所述限位辊之间存在通道。
本实用新型的有益效果：
与现有技术相比，通过在收卷辊的一旁安装清洁机构，通过清洁机构，可对带材的上端面和下端面的灰尘或细小颗粒进行清洁，防止灰尘或细小颗粒附着在带材表面，避免收卷时细小颗粒划伤带材表面或导致带材表面出现凹坑，将卷芯通过卡接通槽和凸条套装在收卷辊上，便于安装和拆卸卷芯。
附图说明
图1和图2为本实用新型结构示意图；
图3为收卷辊结构示意图；
图4为卷芯结构示意图。
图中：1-机架，11-轴承座，2-收卷电机，31-收卷辊，311-卡接通槽， 32-卷芯，321-凸条，322-通槽，323-固定槽，41-半圆形轴承座，42-支撑柱， 5-清洁机构，51-上固定板，52-清洁电机，53-转动轴，54-下固定板，55-第一齿轮，56-第二齿轮，57-第一链条，58-上齿轮，59-上转轴，60-上转盘， 6-限位机构，61-支撑架，62-限位辊，7-底座，71-滑动块，72-滑动电机， 73-丝杆，74-固定块，75-滑杆，8-带材，91-清洁软刷，92-第二链条，93- 下转轴，94-下转盘。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
如图1-图4所示为本实用新型提供一种非晶合金丝带生产用收卷装置实施例结构示意图：包括机架1，机架1上安装有收卷电机2，收卷电机2的输出轴上连接有收卷辊31，收卷辊31的一端通过轴承座11安装在机架1上，收卷辊31上拆卸式地套装有卷芯32，收卷辊31外壁开设有数个成圆周设置的卡接通槽311，卷芯32为中空圆柱体结构，卷芯32的内壁设置有与卡接通槽311相适配的凸条321，卷芯32通过卡接通槽311和凸条321套装在收卷辊31上，卷芯32外壁开设有槽口倾斜的通槽322，通槽322连通有固定槽 323，固定槽323的宽度与带材8的厚度相适配，收卷辊31的另一端通过半圆形轴承座41连接有支撑柱42，支撑柱42通过滑动块71连接有滑动机构，收卷辊31的一旁安装有清洁机构5，清洁机构5一旁安装有限位机构6，收卷时，将带材8的端部从通槽322卡进固定槽323内，由于固定槽323的宽度与带材8的厚度相适配，通过固定槽323可将带材8的端部卡紧在卷芯32 上，便于将带材8的端部固定在卷芯32上，便于卷芯32对带材8进行收卷，更换卷芯32时，通过滑动机构驱动滑动块71移动，通过滑动块71带动支撑柱42上的半圆形轴承座41从收卷辊31的端部移走，将卷芯32内壁的凸条 321与收卷辊31外壁的卡接通槽311相互对准，并将凸条321卡紧在卡接通槽311中，从而将卷芯32稳固地套装在收卷辊31上，便于更换卷芯32；
滑动机构包括底座7，底座7上安装有滑动电机72，滑动电机72的输出轴连接有丝杆73，丝杆73的两端分别通过固定块74安装在底座7上，丝杆 73的两侧分别安装有滑杆75，滑杆75的两端分别与固定块74连接，滑动块 71套装在丝杆73和滑杆75上，并沿丝杆73和滑杆75移动，工作时，开启滑动电机72，滑动电机72驱动丝杆73转动，丝杆73转动驱动滑动块71沿丝杆73和滑杆75移动，从而带动支撑柱42和支撑柱42上的半圆形轴承座 41移动，当进行收卷时，将支撑柱42和半圆形轴承座41往靠近收卷辊31的方向移动，并将收卷辊31一端的转轴安装在半圆形轴承座41上，通过支撑柱42，使收卷辊31和卷芯32运行时更加稳定，当安装或拆卸卷芯32时，将支撑柱42往远离收卷辊31的方向移动，便于安装或拆卸卷芯32；
清洁机构5包括上固定板51，上固定板51上安装有清洁电机52，清洁电机52的输出轴贯穿上固定板51并连接有转动轴53，转动轴53的下端与下固定板54转动连接，转动轴53上固定套装有第一齿轮55和第二齿轮56，第一齿轮55通过第一链条57连接有上齿轮58，上齿轮58固定套装在上转轴 59上，上转轴59的上端与上固定板51转动连接，上转轴59的下端固定连接有上转盘60，上转盘60的下端面设置有清洁软刷91，第二齿轮56通过第二链条92连接有下齿轮，下齿轮固定套装在下转轴93上，下转轴93的上端固定连接有下转盘94，下转盘94的上端面设置有清洁软刷91，下转轴93的下端与下固定板54转动连接，清洁时，启动清洁电机52，清洁电机52驱动转动轴53转动，转动轴53带动第一齿轮55和第二齿轮56旋转，第一齿轮通过第一链条57带动上齿轮58转动，上齿轮58带动上转轴59转动，上转轴 59带动上转盘60转动，实现利用上转盘60的清洁软刷91对带材8的上端面的灰尘会细小颗粒进行清洁，第二齿轮56通过第二链条92带动下齿轮转动，下齿轮带动下转轴93转动，下转轴93带动下转盘94转动，实现利用下转盘 94上的清洁软刷91对带材8下端面的灰尘或细小颗粒进行清洁，从而实现对带材8的双面进行清洁，防止灰尘或细小颗粒附着在带材8上，避免在收卷时细小颗粒对带材8表面造成划伤或出现凹坑；
限位机构6设置有两个，两个限位机构6前后平行设置，两个限位机构包括支撑架61，支撑架61上安装有两个上下平行设置的限位辊62，两个限位辊62之间存在通道，收卷时，带材8经限位机构6进入清洁机构5后收卷辊31进行收卷，带材8进入限位机构6时，带材8进入两个限位辊62之间的通道，通过限位辊62之间相互限制带材在传输过程中不产生偏移。
工作原理：将卷芯32套装在收卷辊31上，带材8经限位机构6进入上转盘60和下转盘94之间，且通过上转盘60和下转盘94上的清洁软刷91对带材8的上端面和下端面进行清洁后由卷芯32进行收卷，通过清洁机构5的上转盘60和下转盘94上的清洁软刷91对带材8上灰尘或细小颗粒进行清洁，防止灰尘或细小颗粒附着在带材8表面，避免了收卷时细小颗粒对带材8表面造成划伤或出现凹坑，将卷芯32通过卡接通槽311和凸条321套装在收卷辊31上，便于安装和拆卸卷芯32，通过通槽322和固定槽323将带材8的端部固定在卷芯8上，便于对带材8进行收卷。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。
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