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	（54）实用新型名称
     一种便携式激光光源发生器
	


	（57）摘要
     本实用新型适用于激光器技术领域，提供了便携式激光光源发生器，包括散热块，及镶嵌在散热块中的激光发射模块、电源模块、开关模块、电流调整模块及通光指示模块；电源模块与激光发射模块之间串联开关模块和电流调整模块，形成激光发射电路；电源模块，用于为激光发射模块提供工作电源；开关模块，用于控制激光发射电路的导通或断开；电流调整模块，用于调整激光发射电路的电流大小，以控制激光发射模块的发射功率；通光指示模块，安装于便携式激光光源发生器的出光口，用以指示激光发射模块的开关状态。本实用新型实施例能够通过电流调整模块调整激光光源发生器的发射功率，同时在发生器内置电源模块，不需要外接电源即可使激光发射模块工作。
	



	权 利 要 求 书


1.一种便携式激光光源发生器，其特征在于，包括散热块，及镶嵌在所述散热块中的激 光发射模块、电源模块、开关模块、电流调整模块和通光指示模块；
所述电源模块与所述激光发射模块之间串联所述开关模块和所述电流调整模块，形成 激光发射电路；
所述电源模块，用于为所述激光发射模块提供工作电源；
所述开关模块，用于控制所述激光发射电路的导通或断开；
所述电流调整模块，用于调整所述激光发射电路的电流大小，以控制所述激光发射模 块的发射功率；
所述通光指示模块，与所述激光发射模块相连接，安装于所述便携式激光光源发生器 的出光口，用于指示所述激光发射模块的开关状态。
2.根据权利要求1所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述开关模块为一具有 通电指示功能的开关模块，可指示所述激光发射电路处于导通或断开状态。
3.根据权利要求1所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述便携式激光光源发 生器还包括与所述激光发射模块相连接的功率显示模块；
所述功率显示模块，用于获取并显示所述激光发射模块的发射功率。
4.根据权利要求1所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述便携式激光光源发 生器还包括与所述激光发射模块相连接的切换模块；
所述切换模块，用于控制所述激光发射模块发射出相应波段的激光。
5.根据权利要求2所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述开关模块为具备 LED指示灯的按钮。
6.根据权利要求3所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述功率显示模块为 LCD显示屏。
7.根据权利要求4所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述切换模块为具备触 控功能的显示屏。
8.根据权利要求4所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述切换模块为按钮。
9.根据权利要求4所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述电流调整模块为可 调变阻器。
10.根据权利要求1所述的便携式激光光源发生器，其特征在于，所述电源模块包括锂 电池。


	说 明 书


一种便携式激光光源发生器
技术领域
本实用新型属于激光器技术领域，尤其涉及一种便携式激光光源发生器。
背景技术
荧光分光光度计、紫外可见分光光度计等设备因价格低廉、应用广泛而被大量的 装备。然而，这些仪器的光源大多数只包含紫外和可见光波段，没有红外光源，不适用于一 些新材料的研究。如纳米上转换发光材料，是一类可广泛应用于生物标识、生物监测、肿瘤 研究、药物治疗、医学成像以及太阳能电池等领域的新材料，然而其光学性质的测量无法直 接使用上述普遍装备的仪器。如果要进行该类新材料研究，通常需要专业人员帮助改造现 有仪器，因此限制了该类材料的广泛应用和研究。
现有技术中提供了一种便携式大功率激光光源发生器，该发生器自带散热系统和 精密光学平台，可以方便的放入各类分光光度计的样品腔，并精确固定光源位置，为广泛应 用的分光光度计提供了一种红外光源，方便进行转换发光材料相关研究和测试工作。然而 该发生器需要外接电源，另外红外激光肉眼不可见，其通电、断电状态没有明显指示，需要 操作人员仔细确认，容易因疏忽造成长时间通电，降低仪器的使用寿命，同时该发生器激光 功率不可调。
因此，现有技术需要改进。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种便携式激光光源发生器，旨在解决 现有技术提供的发生器需要外接电源、功率不可调以及通电指示不明显的问题。
本实用新型是这样实现的，一种便携式激光光源发生器，包括散热块，及镶嵌在所 述散热块中的激光发射模块、电源模块、开关模块、电流调整模块和通光指示模块；
所述电源模块与所述激光发射模块之间串联所述开关模块和所述电流调整模块， 形成激光发射电路；
所述电源模块，用于为所述激光发射模块提供工作电源；
所述开关模块，用于控制所述激光发射电路的导通或断开；
所述电流调整模块，用于调整所述激光发射电路的电流大小，以控制所述激光发 射模块的发射功率；
所述通光指示模块，与所述激光发射模块相连接，安装于所述便携式激光光源发 生器的出光口，用于指示所述激光发射模块的开关状态。
进一步地，所述开关模块为一具有通电指示功能的开关模块，可指示所述激光发 射电路处于导通或断开状态。
进一步地，所述便携式激光光源发生器还包括与所述激光发射模块相连接的功率 显示模块；
所述功率显示模块，用于获取并显示所述激光发射模块的发射功率。
进一步地，所述便携式激光光源发生器还包括与所述激光发射模块相连接的切换 模块；
所述切换模块，用于控制所述激光发射模块发射出相应波段的激光。
进一步地，所述开关模块为具备LED指示灯的按钮。
进一步地，所述功率显示模块为LCD显示屏。
进一步地，所述切换模块为具备触控功能的显示屏。
进一步地，所述切换模块为按钮。
进一步地，所述电流调整模块为可调变阻器。
进一步地，所述电源模块包括锂电池。
本实用新型与现有技术相比，有益效果在于：本实用新型实施例通过在电源模块 和激光发射模块之间串联开关模块和电流调整模块以形成激光发射电路，通过该开关模块 控制激光发射电路的通断，及通过电流调整模块控制激光发射模块的发射功率。本实用新 型实施例能够通过电流调整模块调整激光光源发生器的发射功率，同时在发生器内置电源 模块，不需要外接电源即可使激光发射模块工作。激光器使用时拔出通光指示模块，让激光 通过；激光器使用完毕插入通光指示模块，当激光器处于工作状态有红外光或紫外光等肉 眼不可见的光线发出时，通光指示模块发出可见光。通光指示模块一方面可保护激光器镜 头，另一方面用以指示红外或紫外激光的开关状态。
附图说明
图1是本实用新型一实施例提供的一种便携式激光光源发生器的结构示意图；
图2是本实用新型另一实施例提供的一种便携式激光光源发生器的结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施 例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型，并不用于限定本实用新型。
图1示出了本实用新型实施例提供的一种便携式激光光源发生器，包括散热块 100，及镶嵌在散热块100中的激光发射模块101、电源模块102、开关模块103、电流调整模块 104和通光指示模块105；
电源模块102与激光发射模块101之间串联开关模块103和电流调整模块104，形成 激光发射电路。
电源模块102，用于为激光发射模块101提供工作电源。在实际应用中，电源模块 102包括锂电池，该锂电池可以通过外接充电器进行充电。具体地，电源模块102在锂电池电 量不足进行充电时，可以通过外接充电器对锂电池进行充电的同时，对激光发射电路进行 供电。
开关模块103，用于控制所述激光发射电路的导通或断开。在具体应用中，开关模 块为一具有通电指示功能的开关模块，可指示所述激光发射电路处于导通或断开状态，该 开关模块可以是普通的，具备LED指示灯的按钮式开关，只提供导通跟断开两个选项，还可 以是能够通过无线控制的虚拟开关，此处不作具体限制。
电流调整模块104，用于调整所述激光发射电路的电流大小，以控制激光发射模块 101的发射功率。在实际应用中，电流调整模块为可调变阻器，该可调变阻器通过接收用户 的调节操作改变阻值的大小从而改变激光发射电路的电流大小，从而达到改变激光发射模 块101的发射功率的目的。
激光发射模块101，用于在所述激光发射电路导通的情况下发出激光。在实际应用 中，激光发射模块101提供紫外光、可见光及红外光等多种光源。
通光指示模块105，与激光发射模块101相连接，安装于所述便携式激光光源发生 器的出光口，用于指示所述激光发射模块的开关状态。具体地，通光指示模块105由上转换 发光玻璃片和下转换发光玻璃片构成，以可插拔方式安装在便携式激光光源发生器的出光 口。当使用便携式激光光源发生器时拔出通光指示模块105，让激光通过，便携式激光光源 发生器使用完毕插入通光指示模块105。当激光发生模块处于工作状态，产生红外光或紫外 光时，通光指示模块105发出可见光，该可见光用于指示激光发生模块101处于发光工作状 态。通光指示模块105一方面可保护便携式激光光源发生器的镜头，另一方面用以指示激光 发生模块101的开关状态。
图2示出了本实用新型提供的另一实施例，一种便携式激光光源发生器，包括散热 块200，及镶嵌在散热块200中的激光发射模块201、电源模块202、开关模块203、电流调整模 块204、功率显示模块205、切换模块206及通光指示模块207；
电源模块202与激光发射模块201之间串联开关模块203和电流调整模块204，形成 激光发射电路；
电源模块202，用于为激光发射模块201提供工作电源；
开关模块203，用于控制所述激光发射电路的导通或断开；
电流调整模块204，用于调整所述激光发射电路的电流大小，以控制激光发射模块 201的发射功率；
激光发射模块201，用于在所述激光发射电路导通的情况下发出激光。在实际应用 中，激光发射模块201为激光发射头，能够在工作情况下提供多种类型的光源。
开关模块203为一具有通电指示功能的开关模块，可指示所述激光发射电路处于 导通或断开状态。，所述工作状态包括所述激光发射电路的导通或断开状态。在实际应用 中，开关模块203为LED灯，该LED灯可以在激光发射电路导通时亮起并在断开时熄灭，也可 以在该激光发射电路导通时发出绿色的闪光及在激光发射电路断开时发出红色的闪光，此 处不做具体限制。
功率显示模块205，与激光发射模块201相连接，用于获取并显示激光发射模块201 的发射功率。在具体应用中，功率显示模块205为LCD显示屏，该LCD显示屏能够按照显示当 前激光发射模块的发射功率。
切换模块206，与激光发射模块201相连接，用于控制激光发射模块201发射出相应 波段的激光。在具体应用中，切换模块206可以是按钮，也可以是具备触控功能的显示屏，用 户可以通过该显示屏选择激光发射模块201工作时发射出相应波段的激光。
通光指示模块207，与激光发射模块201相连接，安装于所述便携式激光光源发生 器的出光口，用于指示所述激光发射模块的开关状态。
在具体应用中，功率显示模块205和切换模块206可以集成在同一显示屏中完成上 述相关功能。
下面对本实用新型提供的实施例进行进一步地阐述：本实用新型实施例提供的便 携式激光光源发生器包含散热块、激光发射头、可调变阻器、电源及带有通电指示功能的电 源开关(以下简称指示开关)五部分组成。激光发射头和电源之间串联可调变阻器和指示开 关，由指示开关控制电路通断，可调变阻器可通过阻值变化改变电路中电流大小，进而改变 发生器的功率，适应不同的需要。五部分组成一个整体，使用时仅需调节变阻器到特定阻 值，然后按下指示开关就可立即进入工作状态，使用极为方便。由于红外和紫外激光头工作 和非工作状态肉眼不可区分，设置指示开关的作用是向使用者明确显示电路的开、关状态， 降低因疏忽造成仪器长时间处于工作状态的可能性。同时该发生器在使用中对原仪器设备 无需任何改造，不影响原仪器的任何功能。本实用新型的光源应用广泛，可用于拓展相关仪 器设备的光源波长范围，也可用于防伪以及定位等等，使用极为方便。提高了现有激光发生 器的操作便利性，而且功率可以由用户自主调节，增加了适用性。同时，本实用新型实施例 提供的发生器不限于红外光源，也可通过使用不同波长的激光头，从而发出紫外光、可见 光，是一种通用的便携式高功率激光光源发生器。
具体地，本实施例中提供的散热块，镶嵌在散热块中的激光发射头、电源模块和指 示开关均固定在散热块中。其中激光发射头和散热块之间的缝隙内填充导热材料，如导热 硅脂，液态金属，导热胶等，达到使激光发射头充分散热的目的，保证激光发射头发光稳定。 激光发射头和电源模块之间直接连接，避免电路中的电线接头在移动中容易脱落的缺陷。 电路中设置指示开关，提示发生器是否处于通电工作状态。使用时整个发生器放置在仪器 的样品腔内，激光出口对准样品池，打开电源开关即可使用。由于整体散热良好，发生器在 体积较小的情况下可以具有较高的功率，并可以连续输出稳定的激光信号，为各类光谱仪 提供一种简便实用的高功率激光光源，极大的拓展了各类光谱仪器的适用范围和功能。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本 实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型 的保护范围之内。
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