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	（54）实用新型名称
     一种触发开关电路及图像信号补偿系统
	


	（57）摘要
     本实用新型公开一种触发开关电路及图像信号补偿系统，触发开关电路包括：触发信号产生模块，用于产生触发信号；电压转换模块，与触发信号产生模块连接，触发开关模块，与电压转换模块连接，时钟信号输出模块，与触发开关模块连接，用于根据触发开关模块执行的导通或关断操作，确定是否输出时钟信号；待触发模块，与时钟信号输出模块连接，电源输出模块，分别与触发信号产生模块、电压转换电路、触发开关模块、时钟信号输出模块和待触发模块连接。通过触发信号产生模块、电压转换模块、触发开关模块、时钟信号输出模块和电源输出模块构成简单的电路结构，因此，触发工作原理也较为简单，可以适用于简易的触发工作环境，进而触发待触发模块工作。
	



	权 利 要 求 书


1.一种触发开关电路，其特征在于，包括：
触发信号产生模块，用于产生触发信号；
电压转换模块，与所述触发信号产生模块连接，用于根据所述触发信号进行转换电压信号；
触发开关模块，与所述电压转换模块连接，用于根据所述电压信号，执行导通或关断操作；
时钟信号输出模块，与所述触发开关模块连接，用于根据所述触发开关模块执行的导通或关断操作，确定是否输出时钟信号；
待触发模块，与所述时钟信号输出模块连接，用于在所述时钟信号的触发作用下进入工作状态；
电源输出模块，分别与所述触发信号产生模块、电压转换电路、触发开关模块、时钟信号输出模块和待触发模块连接。
2.根据权利要求1所述的触发开关电路，其特征在于，电压转换模块包括：第一控制器件，其信号输入端与所述触发信号产生模块连接，其电源输入端与所述电源输出模块连接，其信号输出端与所述触发开关模块的输入端连接，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其接地端接地。
3.根据权利要求2所述的触发开关电路，其特征在于，所述触发开关模块包括：
触发开关器件，其输入端分别与所述电源输出模块和所述时钟信号输出模块连接，其输出端接地；
第二控制器件，其第一输入端与所述电源输出模块连接，其第二输入端与所述第一控制器件的信号输出端连接，其接地端接地，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其控制信号输出端与所述触发开关器件的控制端连接。
4.根据权利要求3所述的触发开关电路，其特征在于，所述时钟信号输出模块包括：
第三控制器件，其输入端与所述触发开关器件的输入端连接，其接地端接地，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其时钟信号输出端与所述待触发模块连接。
5.根据权利要求1-4任一项所述的触发开关电路，其特征在于，所述待触发电路包括：图像采集模块。
6.一种图像信号补偿系统，其特征在于，包括：
权利要求1-5任一项所述的触发开关电路；
图像采集模块，与所述触发开关电路连接；
图像解码模块，与所述图像采集模块连接；
图像滤波模块，与所述图像解码模块连接；
图像信号发生器，与所述图像滤波模块连接；
图像显示模块，与所述图像信号发生器连接。
7.根据权利要求6所述的图像信号补偿系统，其特征在于，还包括：
图像存储模块，分别与所述图像滤波模块和所述图像信号发生器连接。
8.根据权利要求7所述的图像信号补偿系统，其特征在于，还包括：信号通信接口，所述信号通信接口在所述图像采集模块与所述图像解码模块之间建立通信连接，所述信号通信接口在所述图像信号发生器与所述图像存储模块之间建立通信连接。
9.根据权利要求6所述的图像信号补偿系统，其特征在于，所述图像采集模块包括：图像传感器。


	说 明 书


一种触发开关电路及图像信号补偿系统
技术领域
本实用新型涉及触发电路技术领域，具体涉及一种触发开关电路及图像信号补偿系统。
背景技术
触发开关电路作为电子开关控制的电子产品，在硬件电子电路或电力电子电路或物联网通信电路中也发挥着一定作用。因此，随着电子技术的发展，触发开关电路也越来越重要。
目前，现有技术中的触发开关电路一般由稳态触发器与外围电子元器件构成，由于稳态触发器在工作过程中，需要应对不同的工作状态，导致其触发过程较为复杂，不适用于简易的触发工作环境。
实用新型内容
有鉴于此，本实用新型实施例提供了一种触发开关电路，以解决触发开关电路，由于稳态触发器在工作过程中，需要应对不同的工作状态，导致其触发过程较为复杂，不适用于简易的触发工作环境的问题。
根据第一方面，本实用新型实施例提供了一种触发开关电路，包括：
触发信号产生模块，用于产生触发信号；
电压转换模块，与所述触发信号产生模块连接，用于根据所述触发信号进行转换电压信号；
触发开关模块，与所述电压转换模块连接，用于根据所述电压信号，执行导通或关断操作；
时钟信号输出模块，与所述触发开关模块连接，用于根据所述触发开关模块执行的导通或关断操作，确定是否输出时钟信号；
待触发模块，与所述时钟信号输出模块连接，用于在所述时钟信号的触发作用下进入工作状态；
电源输出模块，分别与所述触发信号产生模块、电压转换电路、触发开关模块、时钟信号输出模块和待触发模块连接。
结合第一方面，在第一方面第一实施方式中，电压转换模块包括：第一控制器件，其信号输入端与所述触发信号产生模块连接，所述其电源输入端与所述电源输出模块连接，其信号输出端与所述触发开关模块的输入端连接，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其接地端接地。
结合第一方面第一实施方式，在第一方面第二实施方式中，所述触发开关模块包括：
触发开关器件，其输入端分别与所述电源输出模块和所述时钟信号输出模块连接，其输出端接地；
第二控制器件，其第一输入端与所述电源输出模块连接，其第二输入端与所述第一控制器件的信号输出端连接，其接地端接地，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其控制信号输出端与所述触发开关器件的控制端连接。
结合第一方面第二实施方式，在第一方面第三实施方式中，所述时钟信号输出模块包括：
第三控制器件，其输入端与所述触发开关器件的输入端连接，其接地端接地，其电源输出端与所述电源输出模块连接，其时钟信号输出端与所述待触发模块连接。
结合第一方面或第一方面任一实施方式中，所述待触发电路包括：图像采集模块。
根据第二方面，本实用新型实施例提供一种图像信号补偿系统，包括：
第一方面或第一方面任一实施方式中所述的触发开关电路；
图像采集模块，与所述触发开关电路连接；
图像解码模块，与所述图像采集模块连接；
图像滤波模块，与所述图像解码模块连接；
图像信号发生器，与所述图像滤波模块连接；
图像显示模块，与所述图像信号发生器连接。
结合第二方面，在第二方面第一实施方式中，所述的图像信号补偿系统，还包括：
图像存储模块，分别与所述图像滤波模块和所述图像信号发生器连接。
结合第二方面，在第二方面第二实施方式中，所述的图像信号补偿系统，还包括：信号通信接口，所述信号通信接口在所述图像采集模块与所述图像解码模块之间建立通信连接，所述信号通信接口在所述图像信号发生器与所述图像存储模块之间建立通信连接。
结合第二方面，在第二方面第三实施方式中，所述图像采集模块包括：图像传感器。
本实用新型实施例技术方案，具有如下优点：
本实用新型提供一种触发开关电路及图像信号补偿系统，其中，触发开关电路包括：触发信号产生模块，用于产生触发信号；电压转换模块，与触发信号产生模块连接，用于根据触发信号进行转换电压信号，触发开关模块，与电压转换模块连接，用于根据电压信号，执行导通或关断操作；时钟信号输出模块，与触发开关模块连接，用于根据触发开关模块执行的导通或关断操作，确定是否输出时钟信号；待触发模块，与时钟信号输出模块连接，用于在时钟信号的触发作用下进入工作状态；电源输出模块，分别与触发信号产生模块、电压转换电路、触发开关模块、时钟信号输出模块和待触发模块连接。通过触发信号产生模块、电压转换模块、触发开关模块、时钟信号输出模块和电源输出模块构成简单的电路结构，因此，触发工作原理也较为简单，可以适用于简易的触发工作环境，进而触发待触发模块。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例中的触发开关电路的结构框图；
图2为本实用新型实施例中的触发开关电路的电路原理图；
图3为本实用新型实施例中的图像信号补偿系统的结构框图；
图4为本实用新型实施例中的图像滤波模块的结构框图；
图5为本实用新型实施例中图像采集模块与图像显示模块之间的电路连接图。
附图标记：
1-触发开关电路；11-触发信号产生模块；12-电压转换模块；
13-触发开关模块；14-时钟信号输出模块；15-待触发模块；
16-电源输出模块；2-图像信号补偿系统；21-图像采集模块；
22-图像解码模块；23-图像滤波模块；24-图像存储模块；
25-图像信号发生器；26-图像显示模块。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
本实用新型实施例提供一种触发开关电路1，如图1所示，包括：触发信号产生模块11、电压转换模块12、触发开关模块13、时钟信号输出模块14、待触发模块15和电源输出模块16。
其中，触发信号产生模块11，用于产生触发信号。此处的触发信号产生模块11可以是现有技术中的FPGA触发控制芯片，可以产生一个FPGA信号，该FPGA信号可认为是触发信号。
其中，电压转换模块12，与触发信号产生模块11连接，用于根据触发信号进行转换电压信号。此处的电压转换模块12为现有技术中的电压控制芯片。
在一具体实施例中，如图2所示，电压转换模块12包括：第一控制器件，在图2中，第一控制器件为U31，其信号输入端与触发信号产生模块11连接，其电源输入端与电源输出模块16连接，其信号输出端与触发开关模块13的输入端连接，其电源输出端与电源输出模块16连接，其接地端接地。
在图2中，第一控制器件为控制芯片U31，其包括6个引脚，其中，6引脚为电源输入端，5引脚为接地端，4引脚为信号输入端，3引脚为信号输出端，2引脚为接地端，1引脚为电源输出端。在图2中，控制芯片U31的6引脚连接电源输出模块16，5引脚连接地，4引脚连接触发信号产生模块11，3引脚连接触发开关模块13，2引脚连接地，1引脚连接电源输出模块16。
具体地，在图2中，本实用新型实施例中的电压转换模块12还包括：第一电容和第二电容，其中第一电容为C3，第二电容为C4，第一电容C3的1端连接电源输出模块16，第一电容C3的2端连接地，第二电容C4的1端连接电源输出模块16，第二电容C4的2端连接地。第一电容C3与第二电容C4作为去耦电容，两个去耦电容可以提供较稳定的电源，同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声，间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。在电子电路中，去耦电容也可以起到抗干扰的作用。
其中，触发开关模块13，与电压转换模块12连接，用于根据电压信号，执行导通或关断操作。
在一具体实施中，在图2中，本实用新型实施例中的触发开关模块13包括：
触发开关器件，在图2中，该触发开关器件为Q1，其输入端分别与电源输出模块16和时钟信号输出模块14连接，其输出端接地。在图2中，触发开关器件为MOS管Q1，其三端分别为漏极D，栅极G和源极S，将漏极D作为输入端，将栅极G作为控制端，将源极S作为输出端，其中MOS管Q1的漏极D通过电阻R4连接电源输出模块16和通过电阻R5连接时钟输出模块。因此，在图2中的电阻R4属于触发开关模块13，电阻R4属于MOS管中的上拉电阻，电阻R5属于MOS管中的分压电阻，电阻R5属于时钟信号输出模块14。
第二控制器件，在图2中，第二控制器件为U3，其第一输入端与电源输出模块16连接，其第二输入端与第一控制器件的信号输出端连接，其接地端接地，其电源输出端与电源输出模块16连接，其控制信号输出端与触发开关器件的控制端连接。在图2中，第二控制器件为控制芯片U3，该控制芯片U3包括5个引脚，分别为1引脚、2引脚、3引脚、4引脚和5引脚，其中5引脚作为电源输出端，4引脚作为控制信号输出端，3引脚作为接地端，2引脚作为第二输入端，1引脚作为第一输入端。其中，控制芯片U3的1引脚通过电阻R3连接电源输出模块16，2引脚通过电阻R6连接地，并且2引脚还连接第一控制芯片的3引脚，3引脚连接地，4引脚连接MOS管的栅极G，5引脚通过第三电容C1连接地。因此，在本实施例中，电阻R3、电阻R6和第三电容C1也属于触发开关模块13。
具体地，上述中的第二控制芯片可以是一个现有技术中的与门控制器，根据与门控制器原理执行相应工作，例如：与门控制器的两输入端均为高电平信号1或均为低电平信号0，则与门控制器的输出端输出高电平信号，反之，与门控制器的一输入端为高电平信号1，另一输入端为低电平信号，则与门控制器的输出端输出低电平信号。
其中，时钟信号输出模块14，与触发开关模块13连接，用于根据触发开关模块13执行的导通或关断操作，确定是否输出时钟信号。
在一具体实施例中，本实用新型实施例中的时钟信号输出模块14，包括：
第三控制器件，其输入端与触发开关器件的输入端连接，其接地端接地，其电源输出端与电源输出模块16连接，其时钟信号输出端与待触发模块15连接。在图2中，第三控制器件为时钟控制芯片U2，该时钟控制芯片U2包括4个引脚，分别为1引脚、2引脚、3引脚和4引脚，其中，1引脚作为输入端，2引脚作为接地端，3引脚作为时钟信号输出端，其中，时钟控制芯片U2的1引脚通过电阻R5连接MOS管的漏极D，时钟控制芯片U2的2引脚连接地，时钟控制芯片U2的3引脚连接待触发模块15，时钟控制芯片U2的4引脚连接电源输出模块16。该4引脚还连接第四电容C2，该第四电容C2也作为去耦电容。因此，电阻R5与第四电容C2属于本实施例中的时钟信号输出模块14。
其中，待触发模块15，与时钟信号输出模块14连接，用于在时钟信号的触发作用下进入工作状态。具体地，此处的待触发电路可以为图像采集模块21，或通信模块或换流模块，优选待触发电路为图像采集模块21，并不以此为限制。
电源输出模块16，分别与触发信号产生模块11、电压转换电路、触发开关电路1、时钟信号输出模块14和待触发模块15连接。在图2中，电源输出模块16为直流电源接线端。
具体地，本实用新型实施例中的触发开关电路1，在图2中，由触发信号产生模块11、电压转换模块12、触发开关模块13、时钟信号输出模块14、待触发模块15和电源输出模块16构成，其具体工作原理如下：
例如：触发信号产生模块11产生一个触发信号传输给第一控制器件U31，第一控制器件U31输入1.8V的电压信号经过转换输出3.3V的电压信号，相当于把电压信号升高了，可认为输出了一个高电平信号，经过转换后的3.3V的电压信号输出给第二控制器件U3，由于第二控制器件U3属于一个与门控制器，电压信号CLK_EN_B属于高电平信号，第二控制器件U3的另一输入端与电源输出模块16连接，也是输入高电平信号，即第二控制器件U3的两输入端均为高电平信号，因此，使得第二控制器件U3输出一个高电平信号，该高电平信号加在触发开关器件Q1的栅极G上，而此时触发开关器件Q1的源极D连接电源输出模块16，因此，使得触发开关器件Q1截止，此时，电源输出模块16输出的3.3V电压直接加在第三控制器件U2上，使得第三控制器件产生时钟信号，待触发模块15在该时钟信号的触发作用下进入工作状态。
反之，待触发模块15不进入工作状态。
本实用新型实施例中的触发开关电路1，通过触发信号产生模块11、电压转换模块12、触发开关模块13、时钟信号输出模块14和电源输出模块16构成简单的电路结构，因此，触发工作原理也较为简单，可以适用于简易的触发工作环境，进而触发待触发模块15。
实施例2
本实用新型实施例提供了一种图像信号补偿系统2，如图3所示，包括：
触发开关电路1、图像采集模块21、图像解码模块22、图像滤波模块23、图像存储模块24、图像信号发生器25和图像显示模块26。
其中，触发开关电路1，其具体电路结构，如图2所示，可以参见实施例1中的具体内容，在此不再赘述。
图像采集模块21，与触发开关电路1连接。具体地，此处的图像采集模块21可以是图像传感器，该图像传感器可以为相机，摄像机或配置摄像头的移动终端，用于采集视频图像信号。
图像解码模块22，与图像采集模块21连接。具体地，此处的图像解码模块22可以为解码器，用于对图像采集模块21所采集的图像信号进行解码处理。
图像滤波模块23，与图像解码模块22连接。具体地，如图4所示，图像滤波模块23可以包括：依次串联连接的加法器231、乘法器232，存储器233，帧计数器234，选择器235，控制器236，缓存器237。
在一具体实施例中，本实用新型实施例中图像信号补偿系统2，还包括：图像存储模块24，分别与图像滤波模块23和图像信号发生器25连接。
其中，加法器用来对图像采集模块21输入的视频图像信号与在存储器中读取的图像存储模块24所存储的图像数据进行相加；乘法器用来对多帧图像数据和与相应的乘数进行相乘，存储器用来存储加法器输出的图像数据，帧计数器用来对输入图像的数量进行计数，选择器用来选择加法器的输出，控制器用来控制存储器的读写、选择器的输出控制、以及乘法器乘数的输入，缓存器用来缓存不同时钟域数据的传输。
图像信号发生器25，与图像滤波模块23连接。具体地，此处的图像信号发生器25用于将视频图像信号显示在图像显示模块26上。
图像显示模块26，与图像信号发生器25连接。如图5所示，图像采集模块21、图像信号发生器25和图像显示模块26的具体连接示意图。
由于图像采集模块21和图像信号发生器25在运行时钟上不同步，当其需要执行信号同步处理工作，就需要收到触发开关电路1输出的时钟信号，才能正常工作，进而使得图像解码模块22以及图像滤波模块23对图像采集模块21所采集的图像信号进行处理，避免信号不同步的问题。由于
在一具体实施例中，本实用新型实施例中的图像信号补偿系统2，还包括：信号通信接口，信号通信接口在图像采集模块21与图像解码模块22之间建立通信连接，信号通信接口在图像信号发生器25与图像存储模块24之间建立通信连接。具体地，此处的信号通信接口可以为液晶显示器接口(LVDS信号)，此处的信号通信接口还可以为USB通信接口，并不以此为限制。
显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。
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