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	（54）实用新型名称
     一种汽车仪表台
	


	（57）摘要
     本实用新型适用于汽车领域，提供了一种汽车仪表台，包装仪表板及侧板，所述侧板位于所述仪表板的上方，所述侧板上设有USB端口。本实用新型提供的汽车仪表台，其侧板上设有USB端口，避免了汽车上的电子设备使用较长的连接线，进而消除了较长连接线对驾驶员的操作与视觉的不利影响，消除了安全隐患。此外也提高了驾驶室的美观与整洁。
	



	权 利 要 求 书


1.一种汽车仪表台，包括仪表板及侧板，所述侧板位于所述仪表板的上方，其特征在 于，所述侧板上设有USB端口。
2.如权利要求1所述的汽车仪表台，其特征在于，所述侧板的左侧区域、中间区域或右 侧区域中，至少有一个区域设有至少一个所述的USB端口。
3.如权利要求1或2所述的汽车仪表台，其特征在于，所述USB端口的长度方向与所述仪 表板的上边缘方向平行或垂直。


	说 明 书


一种汽车仪表台
技术领域
本实用新型属于汽车领域，尤其涉及一种汽车仪表台。
背景技术
随着汽车逐渐走进千家万户，人们在选择汽车时也越来越关注汽车的综合功能及 电子装置。汽车在满足人们基本的行驶需求的同时，越来越多的提供各种电子配套功能，如 提供导航仪、行车记录仪、电视系统等。这些电子设备有一些是原厂直接安装，有一些是人 们购置汽车后根据需要再后期安装。这些电子设备通常需要USB(Universal Serial Bus， 通用串行总线)接口提供电源或其他连接作用。
传统的汽车都是在仪表台的仪表板中间位置或驾驶室中间位置设置USB端口，以 为各种电子设备充电或连线。这样的USB端口位置设置使得安装于后视镜背后的行车记录 仪需要很长的接线；前置的导航仪、手机导航等也需要较长的连接线才能与USB端口连接， 获得充电和数据输入。
现有的USB端口的位置设置已经阻碍了很多车载电子设备的使用；而且这些电子 设备的较长USB连线影响了驾驶室的美观与整洁，也影响了驾驶员的操作与视觉，带来了一 些安全隐患。
实用新型内容
为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种汽车仪表台，旨在避免汽车上的电 子设备使用较长的USB连接线，以消除较长连接线带来的的不利影响。
本实用新型是这样实现的，一种汽车仪表台，包装仪表板及侧板，所述侧板位于所 述仪表板的上方，所述侧板上设有USB端口。
进一步地，所述侧板的左侧区域、中间区域或右侧区域中，至少有一个区域设有至 少一个所述的USB端口。
进一步地，所述USB端口的长度方向与所述仪表板的上边缘方向平行或垂直。
本实用新型与现有技术相比，有益效果在于：本实用新型提供的汽车仪表台，在侧 板上配置USB端口，避免了汽车上的电子设备使用较长的连接线，进而消除了较长连接线对 驾驶员的操作与视觉的不利影响，消除了安全隐患。此外也提高了驾驶室的美观与整洁。
附图说明
图1是本实用新型第一实施例提供的汽车仪表台中侧板的示意图；
图2是本实用新型第二实施例提供的汽车仪表台中侧板的示意图；
图3是本实用新型第三实施例提供的汽车仪表台中侧板的示意图；
图4是本实用新型第四实施例提供的汽车仪表台中侧板的示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施 例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本实用新型，并不用于限定本实用新型。
如图1所示，为本实用新型的第一实施例，一种汽车仪表台，包括仪表板(图中未示 出)及侧板100，侧板100位于仪表板上方，且位于汽车挡风玻璃下边缘4与仪表板上边缘5之 间。于侧板100上设有三个USB端口(USB端口1、USB端口2及USB端口3)。
具体地，USB端口1、2、3分别位于侧板100的左侧区域A、中间区域C及右侧区域B上。
具体地，USB端口1、3的长度方向与汽车仪表板上边缘5的方向垂直，USB端口2的长 度方向与汽车仪表板上边缘5的方向平行。
左侧区域A上的USB端口1方便驾驶员使用前置导航仪或者给手机充电，既缩短了 连接线长度，又方便驾驶员连接USB端口及使用相关电子设备。右侧区域B上的USB端口3方 便副驾驶座上的乘车人员给手机充电，不仅方便连接，而且使用较短的连接线即可。驾驶员 及车上其他人员可以根据所用电子设备的连接情况，选择使用左侧区域A、中间区域C、右侧 区域B上的USB端口1、2、3；也可根据安插USB端口的习惯选择安插长度方向与仪表板上边缘 方向平行或垂直的USB端口。
本实用新型的汽车仪表台上USB端口的数量并不限于上述的三个，其可以是一个、 两个或三个以上。此外，USB端口也可在侧板100上的其他位置，例如，侧板100的左侧区域、 中间区域或右侧区域中，至少有一个区域配置有至少一个USB端口。
图2所示的第二实施例中，其侧板100上设置有一个USB端口1，该USB端口1位于侧 板100的左侧区域A上。USB端口可设置在1侧板100上距离侧板100的左侧边缘1cm-20cm的部 位。USB端口1的长度方向与仪表板上边缘5的方向垂直。USB端口1的另一端与汽车供电装置 或其他USB数据输出装置相接。该汽车仪表台有利于驾驶员放置手机充电或手机导航等。
图3中所示的第三实例与上述第二实施例的不同之处主要在于，本实施例中，USB 端口3位于侧板100的右侧区域B上，其距离侧板右侧边缘线1cm-20cm。该汽车仪表台有利于 副驾驶的乘客使用电子设备，而不影响驾驶员的操作与视觉。
图4中所示的第四实施例与上述第二、第三实施例的主要区别之处在于，本实施例 中，USB端口2位于侧板100的中间区域C上，距离仪表板上边缘1cm-20cm，且USB端口2的长度 方向与仪表板上边缘5的方向平行。该汽车仪表台有利于连接位于后视镜后的行车记录仪 或连接其他布置于中间位置的电子设备。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本 实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型 的保护范围之内。
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