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	（54）实用新型名称
     一种无线传感器及其供电电路
	


	（57）摘要
     本实用新型公开了一种无线传感器及其供电电路，包括能量收集器、电源管理模块、储能模块和输出控制模块；能量收集器收集环境中的能量，并将能量转化为电能输出给电源管理模块；所述电源管理模块对能量收集器输出的电能进行整流后输出给储能模块，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块；所述输出控制模块对输入的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器。使得无线传感器可摆脱对电池的依赖，提高了无线传感器的寿命。电源管理模块整流后输出的直流电低于储能模块的储能电压时，储能模块给所述电源管理模块放电；这样，能量收集器收集的能量能存储在储能模块中，使所述供电电路工作得更长久。
	



	权 利 要 求 书


1.一种无线传感器的供电电路，其特征在于，包括能量收集器、电源管理模块、储能模块和输出控制模块；
所述能量收集器收集环境中的能量，并将能量转化为电能输出给电源管理模块；所述电源管理模块对能量收集器输出的电能进行整流后输出给储能模块，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块；所述输出控制模块对电源管理模块输出的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器；所述电源管理模块整流后输出的直流电低于储能模块的储能电压时，所述储能模块给所述电源管理模块放电。
2.根据权利要求1所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述电源管理模块包括：
用于对能量收集器输出的电压进行整流和限压处理的整流限压单元；
用于滤去整流限压单元输出的直流电的毛刺的滤波单元；
用于对整流限压单元输出的直流电进行稳压的降压式变换单元；
所述能量收集器连接整流限压单元的输入端，所述整流限压单元的第一输出端通过滤波单元连接降压式变换单元，所述降压式变换单元通过输出控制模块连接无线传感器；所述整流限压单元的第二输出端连接储能模块。
3.根据权利要求2所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述电源管理模块包括第一芯片、第一电容、第二电容和电感；所述第一芯片的PZ1端连接能量收集器的第一输出端，所述第一芯片的PZ2端连接能量收集器的第二输出端；所述第一芯片的Vin端连接储能模块，所述第一芯片的Vin2端连接第一芯片的D0端、还通过第一电容接地；所述第一芯片的GND端接地，所述第一芯片的Vout端连接电感的一端、第二电容的一端和输出控制模块的输入端；所述电感的另一端连接第一芯片的SW端，所述第二电容的另一端接地，所述第一芯片的Pgood端连接输出控制模块的使能端，所述第一芯片的D1端接地。
4.根据权利要求3所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述储能模块包括第三电容和第四电容；所述第三电容的一端连接第一芯片的Vin端和第四电容的一端，所述第三电容的另一端接地，所述第四电容的另一端连接第一芯片的CAP端。
5.根据权利要求4所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述输出控制模块包括第二芯片、第五电容、第六电容和电阻；所述第二芯片的Vin端为输出控制模块的输入端、连接电感的一端、第一芯片的Vout端和第二电容的一端，所述第二芯片的端为输出控制模块的使能端、连接第二芯片的端和第一芯片的Pgood端；所述第二芯片的GND端接地，所述第二芯片的Vout端为输出控制模块的输出端、连接电阻的一端、第五电容的一端和无线传感器；所述电阻的另一端连接第二芯片的POR端，所述第五电容的另一端接地，所述第二芯片的C1-端通过第六电容连接所述第二芯片的C1+端。
6.根据权利要求3所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述第一芯片的型号为LTC3588-1。
7.根据权利要求5所述的无线传感器的供电电路，其特征在于，所述第二芯片的型号为LTC1515。
8.一种无线传感器，其特征在于，包括如权利要求1-7任意一项所述的无线传感器的供电电路。


	说 明 书


一种无线传感器及其供电电路
技术领域
本实用新型涉及无线传感器供电领域，特别涉及一种无线传感器及其供电电路。
背景技术
进入21世纪后，人类社会高速发展，同时却带来了众多的能源和环境问题。在有限的可利用能源和环境保护的双重制约面前，人类面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑划。能源和环境问题越来越突出，主要表现在传统能源的不断减少及其对环境造成的危害日益突出。为了解决能源危机，全世界都把目光投向了新能源，人们希望新能源能够缓解目前紧张的能源供应。因此，环境中的微乳能量也称为了人们的关注焦点，人们希望将环境中的振动能、潮汐能、电磁能、太阳能加以收集，通过技术处理后能够给低功耗的器件利用。
随着科学技术的进步，无线传感器技术已经渗透到我们生活的各个方面。无线通信已经逐步发展到能为人和物之间即时通信的物联网，但与此同时物联网的总体的稳定性和可持续发展问题也越来越突出。与此同时，为了满足人们生活和生产的需要，越来越多的传感器需要被安放在人迹罕至或者环境恶劣的地区，这些地区恶劣的环境决定了人们使用的化学电池为无线传感器节点供电是有着先天的不足，因为在这些地区更换化学电池往往是一件不太可能的事情。
尽管化学能电池因其方便的特点而被广泛应用，但是其有着自身的局限性。化学能电池供电这种方式一直工作可靠，但传感器网络的可用寿命取决于电池的可用寿命。这些电池一般能持续工作3～5年时间，在每个传感器节点中，都属于昂贵的组件。在有一些应用中难以更换电池，而且更换电池费用高昂。因此，人们希望能实现传感器的自供电，将自供电系统用在传感器网络系统中，可取代电池或延长电池的使用寿命。
虽然现在已经出现了一些微弱能量的收集电路，但是他们都只能收集环境中单一种类的微弱能量，而且其电路自身的能量消耗较高，导致了能量收集的效率低。
可见，现有技术还有待改进和提高。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的不足之处，本实用新型的目的在于提供一种无线传感器及其供电电路，利用环境中的能量为无线传感器供电，延长无线传感器节点的使用寿命。
为了达到上述目的，本实用新型采取了以下技术方案：
一种无线传感器的供电电路，包括能量收集器、电源管理模块、储能模块和输出控制模块；
所述能量收集器收集环境中的能量，并将能量转化为电能输出给电源管理模块；所述电源管理模块对能量收集器输出的电能进行整流后输出给储能模块，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块；所述输出控制模块对电源管理模块输出的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器；所述电源管理模块整流后输出的直流电低于储能模块的储能电压时，所述储能模块给所述电源管理模块放电。
所述的无线传感器的供电电路中，所述电源管理模块包括：
用于对能量收集器输出的电压进行整流和限压处理的整流限压单元；
用于滤去整流限压单元输出的直流电的毛刺的滤波单元；
用于对整流限压单元输出的直流电进行稳压的降压式变换单元；
所述能量收集器连接整流限压单元的输入端，所述整流限压单元的第一输出端通过滤波单元连接降压式变换单元，所述降压式变换单元通过输出控制模块连接无线传感器；所述整流限压单元的第二输出端连接储能模块。
所述的无线传感器的供电电路中，所述电源管理模块包括第一芯片、第一电容、第二电容和电感；所述第一芯片的PZ1端连接能量收集器的第一输出端，所述第一芯片的PZ2端连接能量收集器的第二输出端；所述第一芯片的Vin端连接储能模块，所述第一芯片的Vin2端连接第一芯片的D0端、还通过第一电容接地；所述第一芯片的GND端接地，所述第一芯片的Vout端连接电感的一端、第二电容的一端和输出控制模块的输入端；所述电感的另一端连接第一芯片的SW端，所述第二电容的另一端接地，所述第一芯片的Pgood端连接输出控制模块的使能端，所述第一芯片的D1端接地。
所述的无线传感器的供电电路中，所述储能模块包括第三电容和第四电容；所述第三电容的一端连接第一芯片的Vin端和第四电容的一端，所述第三电容的另一端接地，所述第四电容的另一端连接第一芯片的CAP端。
所述的无线传感器的供电电路中，所述输出控制模块包括第二芯片、第五电容、第六电容和电阻；所述第二芯片的Vin端为输出控制模块的输入端、连接电感的一端、第一芯片的Vout端和第二电容的一端，所述第二芯片的端为输出控制模块的使能端、连接第二芯片的端和第一芯片的Pgood端；所述第二芯片的GND端接地，所述第二芯片的Vout端为输出控制模块的输出端、连接电阻的一端、第五电容的一端和无线传感器；所述电阻的另一端连接第二芯片的POR端，所述第五电容的另一端接地，所述第二芯片的C1-端通过第六电容连接所述第二芯片的C1+端。
所述的无线传感器的供电电路中，所述第一芯片的型号为LTC3588-1。
所述的无线传感器的供电电路中，所述第二芯片的型号为LTC1515。
一种无线传感器，包括如上所述的无线传感器的供电电路。
相较于现有技术，本实用新型提供的一种无线传感器及其供电电路，包括能量收集器、电源管理模块、储能模块和输出控制模块；能量收集器收集环境中的能量，并将能量转化为电能输出给电源管理模块；所述电源管理模块对能量收集器输出的电能进行整流后输出给储能模块，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块；所述输出控制模块对输入的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器。使得无线传感器可摆脱对电池的依赖，提高了无线传感器的寿命。电源管理模块整流后输出的直流电低于储能模块的储能电压时，储能模块给所述电源管理模块放电；这样，能量收集器收集的能量多时，存储在储能模块中，在能量收集器手机的能量较少时，储能模块释放能量给电源管理模块，使所述供电电路工作得更长久。
附图说明
图1为本实用新型提供的无线传感器的供电电路的结构框图。
图2为本实用新型提供的无线传感器的供电电路的电路图。
具体实施方式
本实用新型提供一种无线传感器及其供电电路，为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
请参阅图1，本实用新型提供的无线传感器的供电电路，包括能量收集器10、电源管理模块20、储能模块30和输出控制模块40。
所述能量收集器10，用于收集环境中的能量，具体为微弱能量收集器，其用于收集环境中的微弱能量。所述能量收集器可以是用来收集振动能量的振动能量收集器、收集电磁能的电磁能量收集器、收集热能的热能收集器、收集摩擦能的摩擦能量收集器等，用以满足应用于不同环境的能量收集。
所述电源管理模块20，用于对能量收集器10输出的电能进行整流后输出给储能模块30，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块40。
所述储能模块30，用于储存电源管理模块20输出的能量，在所述电源管理模块20整流后输出的直流电低于储能模块30的储能电压时，给所述电源管理模块20放电。换而言之，在能量收集器10收集的能量充足时，多余的能量储存在储能模块30中，在能量收集器10收集的能量不足时，储能模块30给电源管理模块20供电，维持所述供电电路的正常工作，使所述供电电路工作得更长久。
所述输出控制模块40，用于对电源管理模块20输出的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器50。
所述无线传感器50为所述供电电路的负载，包括温湿度传感器、微处理器和无线通信模块等，微处理器将采集到的温湿度数据，通过无线发射模块发射出去。
所述能量收集器10通过电源管理模块20连接输出控制模块40的输入端，所述输出控制模块40的输出端连接无线传感器50；所述电源管理模块20还连接储能模块30。
换而言之，所述能量收集器10收集环境中的能量，并将能量转化为电能输出给电源管理模块20；所述电源管理模块20对能量收集器10输出的电能进行整流后输出给储能模块30，并将整流后的直流电进行滤波、限压处理后输出给输出控制模块40；所述输出控制模块40对电源管理模块20输出的直流电进行稳压，输出稳定的供电电压给无线传感器50；所述电源管理模块20整流后输出的直流电低于储能模块30的储能电压时，所述储能模块30给所述电源管理模块20放电。
本实用性提供的无线传感器的供电电路，通过能量收集器收集环境中的微弱能量，使得无线传感器可摆脱对电池的依赖，提高了无线传感器的寿命（工作时间）。电源管理模块整流后输出的直流电低于储能模块的储能电压时，储能模块给所述电源管理模块放电；这样，能量收集器收集的能量多时，存储在储能模块中，在能量收集器手机的能量较少时，储能模块释放能量给电源管理模块，使所述供电电路工作得更长久。所述能量收集器10、电源管理模块20、储能模块30、输出控制模块40和无线传感器50一起构成了微弱能量收集器供能的无线传感器网络节点供电系统。
进一步的，请一并参阅图2，所述电源管理模块20包括第一芯片U1，所述第一芯片U1的型号为LTC3588-1，即，为凌力尔特(LTC)公司生产的LTC3588-1电源管理芯片，其主要用来优化低压电源。所述第一芯片U1是一个10个引脚的、3mm*3mm封装的高效率能量管理芯片。所述LTC3588-1内部电路的可以分为三个单元：整流限压单元210、滤波单元220和降压式变换单元230。
所述整流限压单元210，用于对能量收集器10输出的电压进行整流和限压处理。包括整流桥和与所述整流桥的输出端连接的稳压二极管。能量收集器10输出交流电或直流电，均可通过所述整流限压单元210输出到后端电路中。换而言之，所述整流限压单元210主要是对AC-DC交流转直流的处理，同时对于转换后DC进行限压，避免由于电压过高导致其余单元、模块的损坏。由于采用桥式整流的方式，相比于半波整流，全波整流大幅改善了电能利用率，简化了电路的复杂度。能量收集器10输出的电压既可以是交流也可以是直流，使之可以满足更多的场合。同时，稳压二极管使得转化后的直流电压控制在20V以内，起保护电路的作用。
所述滤波单元220，用于滤去整流限压单元210输出的直流电的毛刺。
所述降压式变换单元230，用于对整流限压单元210输出的直流电进行稳压。所述降压式变换单元230具体包括稳压控制模块以及DC-DC稳压模块(BUCK降压式变换电路)。
所述能量收集器10连接整流限压单元210的输入端，所述整流限压单元210的第一输出端通过滤波单元220连接降压式变换单元230，所述降压式变换单元230通过输出控制模块40连接无线传感器50；所述整流限压单元210的第二输出端连接储能模块30。
请继续参阅图2，所述电源管理模块20还包括第一电容C1、第二电容C2和电感L；所述第一芯片U1的PZ1端和PZ2端为整流限压单元210的输入端；所述第一芯片U1的PZ1端连接能量收集器10的第一输出端，所述第一芯片的PZ2端连接能量收集器10的第二输出端；所述能量收集器10的第一输出端和第二输出端中，一个为输出正极，另一个为输出负极。所述第一芯片U1的Vin端为整流限压单元210的第二输出端、连接储能模块30，所述第一芯片U1的Vin2端连接第一芯片U1的D0端、还通过第一电容C1接地；所述第一芯片U1的GND端接地，所述第一芯片U1的Vout端连接电感L的一端、第二电容C2的一端和输出控制模块40的输入端；所述电感L的另一端连接第一芯片U1的SW端，所述第二电容C2的另一端接地，所述第一芯片U1的Pgood端连接输出控制模块40的使能端，所述第一芯片U1的D1端接地。
所述第二电容C2起到对第一芯片U1的输出进行滤波的作用，所述电感L使第一芯片U1输出的电压更加平缓。所述第一电容C1使的第一芯片U1的D0端保持高电平。
所述储能模块30包括第三电容C3和第四电容C4；所述第三电容C3的一端连接第一芯片U1的Vin端和第四电容C4的一端，所述第三电容C3的另一端接地，所述第四电容C4的另一端连接第一芯片U1的CAP端。所述第三电容C3起储能的作用。所述第三电容C3上的电压就是储能模块30的储能电压。
所述输出控制模块40包括第二芯片U2、第五电容C5、第六电容C6和电阻R1；所述第二芯片U2的Vin端为输出控制模块40的输入端、连接电感L的一端、第一芯片U1的Vout端和第二电容C2的一端，所述第二芯片U2的端为输出控制模块40的使能端、连接第二芯片U2的端和第一芯片U1的Pgood端；所述第二芯片U2的GND端接地，所述第二芯片U2的Vout端为输出控制模块40的输出端、连接电阻R1的一端、第五电容C5的一端和无线传感器50；所述电阻R1的另一端连接第二芯片U2的POR端，所述第五电容C5的另一端接地，所述第二芯片U2的C1-端通过第六电容C6连接所述第二芯片U2的C1+端。所述第二芯片的型号为LTC1515。
LTC1515也是LTC公司推出的一款低功耗的升压/降压稳压芯片，输入电压范围为2V~10V，能够输出稳定的直流电压。其内部结构由一个电荷泵、参考电压模块、比较器、逻辑门模块等组成。正常工作时，输出电压与内部的参考电压进行比较，当输出电压低于参考电压的时候，电荷泵会被启动，让输出电压达到稳定的输出状态。
所述LTC3588-1的输入电压为2.7V～20V，可设定4种不同的电压输出：1.8V、2.5V、3.3V和3.6V。可对输入的电压进行整流并通过外部存储电容器进行滤波、存储，同时通过内部并联稳压器稳压、限幅。该芯片有11个引脚，当D1为高电平，D0为低电平时，其输出电压为3.3V。由此可知，采用LTC3588-1芯片，可与各种不同的能量收集器配合使用，适用范围广。
在实际的电路连接中，微弱能量收集器的输出端分别接到LTC3588-1芯片的PZ1、PZ2两端，不分正负级；微弱能量收集器的输出电压输入到LTC3588-1芯片，如果输入的交流电压，LTC3588-1芯片会将输入的电压通过整流模块进行整流，若是直流电压则不会进行整流，同时，LTC3588-1芯片会对输入的电压进行限幅，输入的电压不能超过20V，也不能低于2.7V，低于最小值则LTC3588-1芯片将不能对其进行能量的收集。电压经过整流后，一部分会被LTC3588-1芯片自身消耗，还有一部分会被Vout直接输出，当收集的电能还有多余的时候，会通过Vin端储存在第三电容C3中，第三电容C3就是一个存储电容，专门用来存储收集到的电能，当收集的能量不足时，它又是作为后备的能源给系统供电，Vin端通过第三电容C3连接到地端。同时Vin端通过第四电容C4与CAP端口相连接，Vin2端通过第一电容C1与地端连接；D1端、D0端分别接低电平和高电平；SW端接电感L与Vout端连接，然后通过第二电容C2与地端连接，Pgood端与LTC1515芯片的工作使能端和输出电压选择端相连接。当LTC3588-1芯片的输出能够达到正常输出的92%时，Pgood端输出为高电平，说明供电充足，这样通过Pgood端来使能LTC1515芯片，让其处于工作状态；当Pgood端输出为低电平的时候，表明供电不足，这样LTC1515芯片不能够被使能，处于非工作状态，这样就节约电能，等待功能充足后在继续从新工作。这样的工作模式也符合无线传感器网络节点间断的工作模式，让系统在供电不足的情况下休眠，等待电能的积累，累积到一定程度后在继续工作。
在本实施例中，使用的稳压芯片是LTC1515芯片，它是LTC公司推出的一款高效率低功耗的稳压芯片，电压输入范围大，抗干扰能力强，兼顾输出电压可调的功能，非常适用于对输出电压稳定性高的场合。所述LTC1515芯片的SHDN引脚与Pgood端连接，当电源供电充足时，Pgood端输出为高电平的，这样就使能了LTC1515芯片，让其正常工作；LTC1515芯片的Vin端与LTC3588-1芯片的Vout端连接，作为LTC1515芯片的输入；C1+端与C1-端之前通过第六电容C6连接，电容C6是电荷泵电容；POR端是通过电阻R1与Vout端连接，是一个输出端口，为其它电路提供一个复位信号；引脚是用来选择输出电压的，在本实施例中，将Pgood端与之相连，来选择输出电压为5V；LTC1515芯片的Vout端接到负载电路，给负载电路提供5V直流电压，让负载能够正常的运行。
近年来，新能源供电技术已经越来越广泛的应用于无线传感器网络节点的设计中，然而新能源的收集有一定的困难，与此同时产生的能量也极其微弱，因此就需要一种从收集能量、能量管理到能量利用的系统方案的提出，用来使传感器网络节点正常的运作下去。目前国内外的一些研究主要集中于大型的太阳能、风能等新能源发电并网的研究，很少有研究针对微弱能量收集器供电的无线传感器网络。目前针对微弱能量收集进行的研究多处于这样一种两难的境地中：要想最大程度的从收集微弱能量就必须采用复杂的能量收集和管理模块电路，而往往这部分电路的耗能也是很大的，总体来看，对于整个能量收集系统得不偿失。
如上叙述，本实用新型为了解决这个问题，在能量收集方面，采用低功耗芯片为核心的电源管理电路且尽量减少外围电路的设计方案，实现对于微小能量高效率收集的利用和电路自身的低功耗；在供能使用方面，当收集能量不足时，采用储能电容供电或者暂停传感器节点的工作，有效地解决了微弱能量收集器发电量微弱不足以提供无线传感器网络节点使用的问题。同时本电路使用低功耗高效率的稳压芯片来控制输出，实现电压的稳定输出供给后面的无线传感器节点使用。即，本实用新型提供的无线传感器的供电电路，能够收集环境中的多种微弱能量，无论能量收集器产生的电能是交流电还是直流电，都是可以被本电路收集，且使用的是超低功耗的芯片，电路自身的能量消耗极低；电路能收集能量收集器低至2.7V的电压，扩大了能量收集的范围。
基于上述实施例提供的无线传感器的供电电路，本实用新型还提供一种无线传感器，包括如上所述的无线传感器的供电电路。由于所述无线传感器的供电原理在上述实施例中已进行了详细描述，在此不再赘述。
可以理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
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