“科创中国”技术清单库筛选表
	项目名称
	适用于干旱地区的自调节渗水速率导水介质及凝露表面

	完成人
	张通千
	联系人
	张通千

	联系人手机
	15689928187
	邮箱
	zhangtongqian@qdbhu.edu.cn

	完成人单位
	青岛滨海学院

	技术领域
	□先进基础材料       □能源材料       □信息材料    
环境工程材料       □生物医用材料      衣食住行材料  
□安全工程材料       □材料检测与分析技术 
材料设计制造工艺、装备、软件及智能化

	关键词（3～5个）
	土壤调湿；节水灌溉；耐旱作物种植；雾气收集；辐射制冷

	应用领域
	土壤调湿；节水灌溉；耐旱作物种植；雾气收集；辐射制冷

	项目简介（300字左右）
	[bookmark: _GoBack]适用于干旱/半干旱地区的导水速率自调节介质采用硅铝酸盐黏土与吸水性聚合物混合而成，由混合物浆体可继续制备获得导水纤维或将浆体干燥后获得块体。导水纤维与导水介质块体可分别安装于渗灌喷头内部或水袋出水端。本导水材料可依土壤湿度控制通向植物根部的水流量，即当土壤干燥需水时材料导水量增加，而当土壤水涝时材料导水量减少，以此实现灌溉水在时间和空间上的合理分配。
    适用于干旱/半干旱地区的凝露表面采用在衬底上构造润湿性梯度或几何结构梯度阵列的方式实现水汽在材料表面的加速凝结，为小型低耗水植物的生长供水以及半干旱地区的雾气取水提供了解决方案。

	经济效益与社会效益（150字内）
	自调节渗水速率导水材料块体与导水纤维已投放于内蒙古、新疆、甘肃等7省的荒漠区林场与肉苁蓉种植基地并取得了可观收益。本品适用于5-20%土壤相对湿度环境下的耐旱低耗水植物的节水灌溉。其渗灌设备与渗灌水袋每公斤蓄水成本价约0.2元，每亩造林成本投入约20-150元，为保水剂与传统滴灌技术的1/10-1/15。



