73  双螺旋变量对辊式辣椒采摘装置
73.1成果介绍
本实用新型公开成果介绍了一种双螺旋变量对辊式辣椒采摘装置，包括有分禾器、变量防漏机构、变量摘辊机构、防漏盒、万向节、变速箱和液压马达，变量摘辊机构固定在分禾器的后侧，变量防漏机构固定在变量摘辊机构的下方，万向节固定在变量摘辊机构的后方，变速箱固定在万向节的后方，液压马达通过支架固定在变速箱的后方；通过液压马达驱动变量摘辊机构运动，能够实现作业转速的无级调节，从而实现作业速度与辣椒成熟度的匹配，降低对辣椒的机械损伤；；左旋摘辊和右旋摘辊均由双头的螺旋叶片和螺旋圆钢构成，能够实现低速高频采摘，提高作业效率；变量防漏机构能够在纵向距离和横向间隙两个方向同时调整，能够有效降低辣椒采摘损失率。
73.2成果亮点
该装置双螺旋变量对辊式辣椒采摘装置，包括有分禾器、变量防漏机构、，通过液压马达驱动变量摘辊机构运动，能够实现作业转速的无级调节，从而实现作业速度与辣椒成熟度的匹配，降低对辣椒的机械损伤；左旋摘辊和右旋摘辊均由双头的螺旋叶片和螺旋圆钢构成，能够还能够实现低速高频采摘，提高作业效率；变量防漏机构能够在纵向距离和横向间隙两个方向同时调整，能够，有效降低辣椒采摘损失率。
73.3应用前景
辣椒是一种重要的农产品，其经济效益较高，在农产品种植中占有较大比重。但收获主要靠人工，手工采摘劳动强度大、成本高，其次辣椒收获期较短，手工收货容易延误辣椒的最佳收获期，致使辣椒品质下降这些因素严重阻碍了辣椒的产业化发展，因此，要实现辣椒的产业化生产，必须解决辣椒的机械化收获问题。本装置为一种新型的双螺旋对辊式辣椒采摘装置，它主要依靠两个斜置反向旋转的对辊，对接触到的辣椒向上拨动从而分离辣椒和茎秆。此装置能够实现低速高频采摘，且采净率很高，可提高辣椒的机采品质，推动辣椒机械化采收，解放劳动力。
73.4产生的效益
我国是辣椒种植大国，我国大部分地区的辣椒采摘主要靠引进的国外机械进行采摘，自主研发的收获机较少；从收获效果来看，当前国内外辣椒收获机也存在收获的辣椒果实损失率较高、收获成熟度不统一等缺点，收获效果欠佳。因此本装置发明，实现了作业速度与辣椒成熟度的匹配，降低对辣椒的机械损伤，提高作业效率，降低辣椒的采摘损失率，解放劳动力，从而提高辣椒的经济效益。
73.5转化方式
本科技成果支持技术转让，、服务等多种方式，有针对性进行指导转化。
